
              

Установка для проведения температурных 
испытаний дизельного топлива УТЗ-60Д.  

     ООО «Крио Холод» предлагает Вам установку УТЗ-60Д, для проведения двух 

одновременных температурных испытаний нефтепродуктов с целью определения 

температуры их застывания и текучести по ГОСТ 20287. 
      Установка изготовлена в виде настольного прибора, проста в эксплуатации. 

Охлаждение осуществляется с помощью компактной компрессионной холодильной 
системы. Конструктивно установка состоит из двух частей: теплой и холодной бани, 

расположенных на общем основании. Каждая баня имеет по две рабочие камеры, 
изготовленные в виде металлических стаканов. Холодная баня на основании установки 

закреплена таким образом, что имеет возможность наклона на угол 45 С. Каждая   баня   

имеет   независимую  систему  регулирования  и измерения   температуры.  
Установка комплектуется набором пробирок диаметром (20 ± 1) мм и  диаметром (30-

33,5) мм, стеклянными муфтами диаметром (40 ± 1), переходными крышками (для 
пробирок различного диаметра), необходимыми пробками и прокладками, двумя 

термометрами.    
 

Технические характеристики УТЗ-60Д 

Наименование параметра Значение 

Диапазон рабочих температур холодной бани, С от минус 60 до 0 

Диапазон рабочих  температур теплой бани, С от температуры окру- 
жающей среды до 50 

Точность поддержания температуры в теплой и холодной банях, С  1,0 

Напряжение питания, В (220  22) 

Потребляемая мощность, Вт 400 

Габаритный размеры, мм 440 х 485 х 350 

Масса, кг  50 

         

 

Дополнительные опции 

 Метрологическая аттестация 

    Условия изготовления и поставки оборудования 

Срок изготовления  Три месяц после предоплаты 

Условия поставки  Самовывоз или оплата транспортных услуг 

 

 

ООО «Крио Холод», 04112, г. Киев, ул. Оранжерейная, 3  
Тел./ факс:  (044) 496-91-05, 496-91-04 

Web  www.krioxolod.com.ua    E-mail    xolod@krioxolod.com.ua    kholod@kw.ua 
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