
Индивидуальная безазотная криосауна минус  120…110 °С

Недоступен ни однин перевод.

 Предлагаем Вашему вниманию новейшее оборудование -персональную криосауну,
позволяющую без наличия жидкого азота (необходимо только электроснабжение),
реализовать одно из современных достижений медицинской практики - общую
криотерапию в воздушной среде с температурой ниже минус 
110 
°С у Вас дома. Безазотная криосауна занимает меньше места и ненуждается в
расходных материалах и дополнительных приспособлений.

  

Наиболее отчетливо проявляющийся ряд лечебных эффектов общей криотерапии:

  

- противоболевой,
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- противоотёчный,

  

- релаксирующий,

  

- противовоспалительный и репаратирвный, 

  

- омолаживающий еффект, 

  

- борьба с лишним весом, 

  

- усиление имунитета.

  

 

      

По универсальности оздоравливающего воздействия криотерапия не имеет
альтернативы и может использоваться как средство медицинской реабилитации после
практически любых заболеваний.

  

Особую роль криотерапия может играть как восстановительная процедура для
любителей загара, укрепляющая иммунную систему, после чрезмерных солнечных ванн.
 Камера криотерапии так же используется как средство для борьбы со старением или
как называют ее сами пациенты - камера для омоложения. 

  

       Отличиемизготавливаемых ООО "КРИО ХОЛОД" компрессорных криосаун от
жидкоазотных криосаун является более эффективное, полное
погружепиг пациента
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в 
холод
.

  

Для проведения процедуры необходимо использовать марлевые повязки для защиты
органов дыхания и перчатки. Для работы криосауне необходимо 3-х фазное питание. 

         Технические характеристики   
    Потребляемая мощность, кВт   13... 15   
    Рабочая температура внутри основной камеры,°С   -120...-110   
    Длительность процедуры, мин   2...5   
    Количество процедур в час  5...6   
    Площадь пола внутри основной камеры, м 2   1,18x1,2
 
    Габаритные размеры (ШхГхВ), м   2,4x1,5x2,4   
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