
Для термостатирования биологических проб

Недоступен ни однин перевод.
 Инкубатор для термостатирования биологических
проб
  

 

        Инкубатор  изготавливается в виде настольного шкафа c внутренней стеклянной дверью. Внутренняя камера инкубатора по желанию заказчика может быть выполнена из нержавеющей стали. Инкубатор комплектуется одной-двумя полками. Имеет высокоточную систему регулирования температуры. Перегрев или колебания температуры внутри камеры сведены к минимуму благодаря специальному контролирующему устройству. Значение температуры внутри камеры отображается на цифровом индикаторе.   

  
      

  

          ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
        

Название параметра

  

Размер-ность

  

Значение

  
    

Объем
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Для термостатирования биологических проб

  

дм 3

  

20*

  
    

Рабочая температура в камере

  

°С

  

36,5

  
    

Точность поддержания температуры

  

°С

  

±0,4

  
    

Габаритные размеры (длина х глубина х высота)

  

мм

  

555х270х430
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Для термостатирования биологических проб

  
    

Питание установки от сети переменного тока  напряжением / частотой

  

В / Гц

  

220 ±22 / 50 ±1

  
    

Потребляемая мощность не более

  

Вт

  

250

  
    

Масса не более

  

кг

  

28
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Для термостатирования биологических проб

* - Рабочая камера инкубатора может быть изготовлена с объемом, необходимым
заказчику. Функциональные возможности термостата могут быть увеличены за счет
расширения диапазона рабочих температур (от 32 до 40 °С).
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