
Камера выдержки растворов

Недоступен ни однин перевод.
Установка - климатическая камера «тепло+влага» для
выдержки образцов раствора в формах
УТИ 700-ТВ-1/+20
        

ООО «Крио Холод»  предлагает Вам установку  УТИ 700-ТВ-1/+20  c полезным объемом 700 литров, рабочей температурой внутри камеры +20(±1)°С и относительной влажностью 95(±3)%, для  выдержки образцов раствора по EN196  в трехблочных формах 50х200х200 (или других формах).

Установка изготовлена по типу «шкаф». Внутренняя камера и корпус выполнены из нержавеющей стали. Камера оснащена полками в количестве 8 шт., которые тоже выполнены из нержавеющей стали. Полки перемещаются по специальным направляющим, что позволяет, постепенно выдвигая их вынимать формы.

Поддержка рабочей температуры внутри камеры осуществляется за счет вынужденной конвекции. Установка оснащена микропроцессорным блоком автоматического регулирования температуры и влаги с цифровой индикацией режимов работы камеры.

   

  
      Технические характеристики
        Характеристика   Ед. измерения   Значение   
    Полезный объём камеры  дм 3   700
 
    Рабочая температура в камере  ºС   +20±1   
    Относительная влоажность в камере  %   95±3   
    Количество загружаемых форм (50х200х200 мм3 )   шт
 32
 
    Количество полок   шт   8   
    Размер полки   мм   530х650х8   
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    Максимальная нагрузка на полку  кг   40   
    Максимальная потребляемая мощность  кВт   1,5   
    Питание от сети переменного тока  В   220   
    Габариты установки   мм   700х850х2030   
    Масса   кг   150   
      

 

  

Может комплектоваться устройством для фиксации результатов режимов работы,
оговаривается отдельно.
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