
Лабораторная сублимационная сушка ЛСС-2 

Недоступен ни однин перевод.
Сублимационная сушка ЛСС-2
  

 

           

Установка ЛСС-2  предназначена для лабораторного обезвоживания способом сублимации жидких и пастообразных биологических материалов: сывороток, вакцин, ферментов, микроорганизмов, бактериальных вытяжек, культур бактерий и т.д., - расфасованных в стеклянные флаконы емкостью до 10 мл.

Область применения: научно-исследовательские учреждения медико-биологического профиля, фармацевтическая промышленность, ветеринария, сельское хозяйство.

Конструктивно установка состоит из следующих основных частей: камеры замораживания – высушивания, системы охлаждения – подогрева, вакуумной системы, системы управления процессом сублимации и контроля температур.

Система управления процессом сублимации, контроля температур и давления предназначена для: измерения и индикации температур в процессе замораживания флаконов; включения вакуумного насоса; контроля давления вакуума в процессе сублимации; измерения, индикации и поддержания заданной температуры в процессе сублимации.

    
      

  

 

   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
        

Параметр

  

Значение

  
    

Размеры сублимационной камеры (диаметр/высота), мм
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250/170

  
    

Минимальная температура замораживания (при температуре окружающего воздуха не выше 25 °С), °С

  

-40

  
    

Температура испарителя - десублиматора, °С, не выше

  

-70

  
    

Точность поддержания температуры, °С

  

±2

  
    

Диапазон регулирования температуры сублимируемого вещества, °С

  

-40 .. +40

  
    

Максимальное количество одновременно загружаемых флаконов, шт
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77

  
    

Максимальный наружный диаметр флакона, мм

  

16

  
    

Питание установки от сети переменного тока напряжением, В / номинальной частотой, Гц

  

220 ±22 / 50 ±1

  
    

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм

  

740х525х445

  
    

Масса, кг, не более

  

80

  
    

Максимальная потребляемая мощность, кВт

  

0,5
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     По желанию Заказчика установка может быть укомплектована вакуумным насосом с
электропитанием 220/380В. Рекомендуемый тип вакуумного насоса – НВР-1,25 Д
(трехфазн).

  

      Насос может круглосуточно работать при давлении на входе в насос менее 0,133 кПа
(1 мм рт.ст.), предельное остаточное давление (полное с газобаластом) – не более
2,5×10-2  мм рт.ст.
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