
Установки шоковой заморозки плазмы крови ЗМПШ

Недоступен ни однин перевод.

  

  Установки для шоковой заморозки плазмы крови 
ЗМПШ
  

        

Всоответствии с требованиями программы борьбы со СПИДом и указом «О инфекционной безопасности донорской крови и ее компонентов» ООО «Крио Холод»  предлагает установку ЗМПШ  для шокового замораживания плазмы крови в стандартных пластиковых пакетах.

Установки изготовлены по типу «ларь», просты и удобны в эксплуатации. Малошумящая система охлаждения установок позволяет устанавливать их непосредственно в рабочих помещениях. Внутренняя камера выполнена из нержавеющей стали. В комплект поставки входит специальный контейнер из нержавеющей стали для размещения стандартных пластиковых пакетов в количестве 3-х штук по 250 мл.

Регулятор температуры с цифровой индикацией, расположенный на панели управления, индицирует в цифровом формате заданную и текущую температуру в охлаждаемом объеме.

  

  
           Технические характеристики
        

Модель
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Установки шоковой заморозки плазмы крови ЗМПШ

  ЗМПШ 3-80-1   

ЗМПШ&nbsp;8-80-1

  

ЗМПШ 16-80-2

  

ЗМПШ 20-80-1

  
    

Рабочая температура, ºС

  

-60…-80

  

-60…-80

  

-60…-80

  

-60…-80

  
    Внутренний объем холодильникапозволяет одновременно загрузить  

3 мешка с плазмой по 250мл

  

8 мешков с плазмой по 250мл

  

16 мешков с плазмой по 250мл
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Установки шоковой заморозки плазмы крови ЗМПШ

  

40 мешков по 300 мл.

20 мешков по 600 мл.

  
    Время выхода на режим, мин(при температуре окружающей среды +25°С)  

60

  

60

  

60

   60   
    

Производительность до -40° С в ядре, кг за цикл

  

0.75

  

2

  

4

   10   
    

Масса установки, кг

  

80
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Установки шоковой заморозки плазмы крови ЗМПШ

  

180

  

230

   400   
    

Питание холодильника от сети переменного тока напряжением, В / номинальной частотой, Гц

  

220 / 50 ±

  

220 / 50 ±

  

380 / 50 ±1

    380 / 50±1   
    

Потребляемая мощность, кВт

  

1.8

  

2.5

  

3.5

   4.1   
    

Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм
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Установки шоковой заморозки плазмы крови ЗМПШ

  

540х645х980

  

1385х733х1030

  

1585х700х930

  

1000х1100х1100
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